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Der Raumfotograf

Dieter Burmester hat seinem neuen Wo Burmester draufsteht, ist auch Burmester drin. Deshalb
Vollverstirkereine Class D-Endstufe hitte ic}.1 mir die Frage an den Mfister natﬁFlich ersparen kon-
nen, ob in seinem neuen Vollverstirker 101 ein zugekauftes oder
verpasst. Damit bekommt eine Tech- ein selbst entwickeltes Class D-Modul eingebaut sei. ,,Wir haben
selbstverstindlich nachgeforscht, was es auf dem Markt gibt.
Aber am Ende hat uns das alles nicht befriedigt®, sagt der re-
Schatten steht, die hoheren Weihen. nommierte Firmenchef. ,,Es hat dann schlie@lich drei Jahre ge-
dauert, bis wir mit unserer hauseigenen Class D-Endstufe zu-
frieden gewesen sind.“
Man kann es nachvollziehen. Denn die Class D-Technik ist in der
HiFi-Szene nicht zuletzt deshalb ein wenig scheel angesehen, weil
manche Entwickler zu frithzeitig gemeint hatten, dass sie fiir
High-End-Zwecke reif sei. Die ICE Power-Module von Bang &
Olufsen waren die ersten, die bei renommierten Herstellern Ein-
zug hielten, Man denke nur an die handlichen und trotzdem leis- |

nologie, die zu Unrecht ein wenig im
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tungsstarken Endstufen Model 201 und Model 501 von Jeff Row-
land. Die Logik des Energiesparens sprach ja auch stark dafiir,
Denn Class D-Verstirker sind hoch effizient und verheizen ihre
Energie nicht zu einem erheblichen Teil in Wirme, wie das bei
A/B-Designs oder gar Class A-Endstufen der Fall ist. Daher liegen
sie ganz im Trend der Zeit, die Energiewende und Energieeffizienz
auf ihre Fahnen geheftet hat.

Class D-Endstufen bleiben auch bei hirtester Belastung im
wahrsten Sinne des Wortes kiihl. Das kommt nicht nur der ver-
lustarmen Umsetzung von Strom in Leistung zugute. Es erleich-
tert auch die dezente Aufstellung im Wohnambiente, weil nicht
auf eine etwaige Hitzeentwicklung Riicksicht genommen werden
muss. Genau ihr kiihles Verhalten nach aufen hat diesen Class D-
Verstirkern der ersten Stunde aber auch den Vorwurf eingebracht,
dass sie mit der Musik ebenso kithl umgehen wiirden.

Eine teilweise Abhilfe war, die ICE Po-
wer-Module mit externen Netzteilen
zu versehen, ganz nach dem Motto ,,Es
kommt drauf an, was man drum her-
um macht®, Das hat unter anderem Bel
Canto versucht und konsequent wei-
terentwickelt, sodass es die US-Ameri-
kaner mit ihren aktuellen Endstufen
sogar auf eine Liste von ,Recommen-
ded Components® schafften. Andere
Fortentwicklungen der Class D-Ver-
stirker waren zum Beispiel die Endstu-
fen der niederldndischen Firma Hypex.
Die fanden in Verstirkern von NAD
und in den Zeppelin Air von Bowers &
Wilkins Eingang,.

Den Anspriichen, die man an eine Hi-
Fi-taugliche Class-D-Endstufe stellen
muss, war bislang in meinem Horraum
die MA 3.2 von AVM am nichsten ge-
kommen. Auch die ist rund um ein Hy-
pex-Modul aufgebaut. Aber dazu hat
sich die Erfahrung und das technische
Know-how eines deutschen Herstellers
gesellt, der nicht so leicht etwas an-
brennen ldsst. Nein, eine MA 3.2 mit ei-
nem erfrischenden Vorverstirker dazu,
das war durchaus ein befriedigendes
Klangerlebnis.

Jetzt hat sich also Dieter Burmester an
Class D gewagt. Der Mann, dem vor al-
lem eines bei der Entwicklung seiner
HiFi- und High-End-Gerite wichtig ist:
Substanz. Nach den reichlichen Hor-
erlebnissen, die ich mit dem Vollver-
stirker 101 machen konnte, diirfte das
tatsichlich ein entscheidendes Kriteri-
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