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Sehr geehrter Musikfreund,
wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken fir Ihr Vertrauen.

Sie haben sich fur einen Geréat entschieden, das absolute Klangtreue und
kompromisslose Qualitdt mit technischer Innovation und einem Hochstmal an
Flexibilitat vereint.

Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme mindestens
einmal vollstdndig durchzulesen, damit Sie alle Féhigkeiten dieses auBBerordentlich
audiophilen Gerates voll ausschépfen kénnen. Sollten trotzdem noch Fragen
unbeantwortet bleiben, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler oder direkt an uns.

Reden Sie Uber lhre Sonderwilinsche mit uns, auch wenn sie auBergewdhnlich
erscheinen. Technisch sinnvolle Herausforderungen nehmen wir gerne an.

Wir winschen lhnen viel Freude beim Musikhdren.
Ilhr Burmester-Team




ZU DIESEM GERAT

ZU DIESEM GERAT

Der B15 Lautsprecher wurde perfekt auf das Design und den High End Klanganspruch
der Phase 3 Anlagen abgestimmt. Die B15 Lautsprecher kombinieren die klangliche
Neutralitédt des Burmester B10 Lautsprechers mit einer erweiterten Tiefbasswiedergabe.

Die Highlights:

B15 Lautsprecher

Wahlweise in den Design Varianten Loft Style oder Retro Style erhéltlich

Auslegung der Weiche und der Chassis auf eine Préazise Bihnenhdhe und Staffelung
eines kleinen Standlautsprechers trotz Geringer AbmafBen und hohem
Designanspruch.

Mitgelieferter Bassreflex - Stopfen zur Raumanpassung.

Tiefmitteltoner: Speziell getréankte Glasfasermembran des Tiefmitteltdners fur
optimale Durchzeichnung, Plastizitat und Basswiedergabe und ultrakurzes
Ausschwingen.

Hochtdner: Air Motion Transformer mit superstarkem Antrieb und ultraleichter Folie
fur optimale Feinzeichnung, Detailfreude und Dynamik.

Sémtliche Chassis werden pro Box und Paar selektiert, kiinstlich vorgealtert und
paarweise gematched.




ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung beschreibt Aufstellung, Anschluss und Bedienung des
Lautsprechers Burmester B15 (im Folgenden als Lautsprecher oder B15 bezeichnet).

Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:

> Lesen und befolgen Sie die gegebenen Hinweise, insbesondere die Sicherheits-
und Warnhinweise.

» Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Verwendete Symbole und Textauszeichnungen

v" |Voraussetzung
Kennzeichnet eine Voraussetzung, die erfillt sein muss, bevor eine
nachfolgende Handlung ausgefihrt werden kann.

> Handlungsschritt
Kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritt.

1. Handlungsfolge
2. Kennzeichnet eine Abfolge von Handlungsschritten, die in der gegebenen
Reihenfolge ausgefihrt werden missen.

Bedeutung von Warnsymbolen und Warnworten

In diesem Dokument werden folgende Warnhinweise, Symbole und Warnworte
verwendet:

Das allgemeine Gefahrensymbol warnt in Verbindung mit den
Warnworten VORSICHT, WARNUNG und GEFAHR vor dem Risiko
ernster Verletzungen. Befolgen Sie alle nachfolgenden Hinweise,
um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

Das Blitzsymbol warnt in Verbindung mit dem Warnwort GEFAHR
vor einer lebensgeféhrlichen elektrischen Spannung.

Das Warnwort ACHTUNG weist auf eine Gefahr hin, die zur
Beschadigung oder Zerstérung des Gerates flhren kann.

ACHTUNG

Das Warnwort VORSICHT weist auf eine Gefahr hin, die ein
geringes oder mittleres Verletzungsrisiko darstellt.

VORSICHT

Das Warnwort WARNUNG weist auf eine Gefahr hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung lhres Lautsprechers bitte vollstandig durch und
bewahren Sie diese auf.

Sollten Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

Beim Auspacken

Die Lautsprecher haben ein hohes Gewicht. Um Verletzungen beim Auspacken und
Aufstellen der Lautsprecher zu vermeiden, sollte dies nur von Personen vorgenommen
werden, die in der Handhabung solcher Lasten gelibt sind.

Um eine Beschadigung der Gehduse zu vermeiden, benutzen Sie zum Offnen der
Verpackung keine spitzen oder scharfen Gegensténde.

Die Lautsprecher werden in einer Kunststofftite verpackt ausgeliefert. Entfernen Sie
diese aus der Umgebung von Kindern, um eine Erstickungsgefahr zu verhindern.

Beim Aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen folgende Punkte:
e Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung.
e Vermeiden Sie UbermaBige Hitze, Kalte, Feuchtigkeit und Staub.

e Setzen Sie den Lautsprecher keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie
keine Behalter mit Flissigkeit auf den Lautsprecher.

¢ Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf den
Lautsprecher.

Beim AnschlieBBen

» Schalten Sie den anzuschlieBenden Verstarker aus, bevor Sie ihn mit den
Lautsprechern verbinden.

Bei der Inbetriebnahme

> Stellen Sie den angeschlossenen Verstérker auf eine geringe Lautstérke ein, bevor
Sie ihn einschalten.

Beim Betrieb

> Horen Sie nicht Gber einen ldangeren Zeitraum mit einem zu hohen Lautstarkepegel.
UbermaBig laute Signale kénnen das Gehor schadigen.
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DIE LAUTSPRECHER AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

DiE LAUTSPRECHER AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

A\ VORSICHT

Hohes Gewicht der Lautsprecher

Die Lautsprecher sind sehr schwer und kénnen beim Herabfallen zu Verletzungen
fihren.

» Die Lautsprecher sollten nur von Personen ausgepackt und aufgestellt werden, die
in der Handhabung schwerer Lasten gelbt sind.

> Lassen Sie sich beim Auspacken und Aufstellen gegebenenfalls von einer zweiten
Person helfen.

Verpackung

Erstickungsgefahr

Die Lautsprecher werden in einer Kunststofftiite verpackt ausgeliefert, die fiir Kinder
eine Erstickungsgefahr darstellen kénnen.

> Entfernen Sie die Kunststofftite aus der Umgebung von Kindern.

Wir empfehlen, die Originalverpackung fur Transporte wie Umzug etc. aufzubewahren.

Auspacken

» Nehmen Sie die Lautsprecher vorsichtig aus der Transportverpackung und stellen
Sie sie an einem geeigneten Platz auf. Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung,
Staub und Feuchtigkeit.

> Bitte Uberprifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Beschadigungen.
Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder sollten Sie beim Auspacken der
Lautsprecher Beschédigungen feststellen, so schlieBen Sie diese bitte nicht an,
sondern halten Sie Ricksprache mit Ihrem autorisierten Fachhéndler.

Lieferumfang

Im Lieferumfang befinden sich:

e Verpackung mit dem Lautsprecher B15
e 1 Bedienungsanleitung

e 1 Satz Garantieunterlagen

e 1 Satz Lautsprecherkabel




DIE LAUTSPRECHER AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

Der Lautsprecher im Uberblick
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1 Air Motion Transformer
2 Tiefmittelténer
3 Anschlussfeld
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DIE LAUTSPRECHER AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

HINWEIS:

10

Die korrekte Aufstellposition

Die Lautsprecher lassen sich mihelos in jede Wohnsituation integrieren. Beste
klangliche Ergebnisse werden erzielt, wenn von oben gesehen die Lautsprecher mit
Ilhrem Horplatz ein gleichschenkliges Dreieck bilden.

l....
(o-
t@© =

Die raumliche Abbildung nimmt mit wachsendem Abstand der Lautsprecher zur Wand
zu, wéhrend die Basswiedergabe abnimmt. Die Lautsprecher B15 sind so konzipiert,
dass sie keiner Bassanhebung durch wandnahe Aufstellung bedirfen. Da sich jedoch
Raume akustisch sehr unterschiedlich verhalten, kann in einigen Féllen die wandnahe
Aufstellung vorteilhaft sein.

Der Abstand beider Lautsprecher voneinander sollte 2,50 m bis 4,00 m betragen, und
der Raum zwischen den Lautsprechern sollte moglichst frei bleiben. Die Aufstellung
der Lautsprecher an der langeren Wand eines Raumes mit rechteckiger Grundflache ist
der an der kirzeren Raumwand vorzuziehen und die Aufstellung im akustisch ,harten”
Bereich (an glatten Wéanden und Fensterflachen) des Raumes der Aufstellung im
akustisch ,weichen” Bereich (durch Polstermdbel, Blicher und Teppiche gedampft).

Wenn Sie ein Fernsehgerat mit Bildrohre verwenden, halten Sie einen Mindestabstand
von 50 cm zwischen Lautsprecher und Fernsehgerét ein. Andernfalls besteht die
Gefahr, dass die magnetischen Felder der Lautsprecher lokale Farbveranderungen
beim Fernsehbild verursachen.ehbild verursachen.




DIE LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN

DIE LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN

HINWEIS:

» Beachten Sie vor dem AnschlieBen auch die Bedienungsanleitung der
angeschlossenen Komponenten.

> Achten Sie auf die richtige Polung: rot = positiv, schwarz = negativ

Gefahrliche Spannung an den Anschlussklemmen

An den Anschlussklemmen kénnen wahrend des Betriebs gefdhrliche Spannungen

anliegen.

» Schalten Sie vor dem AnschlieBen alle Komponenten Ihrer Musikanlage aus und
schalten Sie die Komponenten erst ein, wenn Sie alle Verbindungen
ordnungsgemaB erstellt haben.

> Berihren Sie nicht die Anschlussklemmen, wenn der Lautsprecher mit einem
eingeschalteten Verstérker verbunden ist.

ACHTUNG

Beschddigungen durch fehlerhaften Anschluss

Ein Kurzschluss oder ein fehlerhafter Anschluss kann die Lautsprecher und andere
Komponenten beschéadigen.

> Schalten Sie die Endstufen aus, bevor Sie die Lautsprecher anschlieBen. Sie
vermeiden so mdgliche Kurzschlisse durch Kabel, die noch nicht beidseitig
angeschlossen sind.

» SchlieBen Sie zuerst die Kabel an den Lautsprechern an, dann an den Endstufen.

> SchlieBen Sie die Anschlussleitungen der Lautsprecher nur an die dafir
vorgesehenen Anschlussklemmen eines Audioverstarkers an. Stecken Sie die
Anschlussleitungen niemals in die Steckdose, da die Lautsprecher sonst zerstort
werden.

Die B15 anschlieBen

So schlieB3en Sie die Lautsprecher an:
1. Verbinden Sie den rechten Lautsprecher mit dem rechten Ausgang des Verstarkers.
2. Verbinden Sie den linken Lautsprecher mit dem linken Ausgang des Verstarkers

Verwenden Sie das Spezialwerkzeug aus dem Lieferumfang des 161 All-in-One, um die
Lautsprecherkabel zu befestigen.

rechter Lautsprecher linker Lautsprecher

Slore| ==

A '"
o =] l =
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WARTUNG, REPARATUR UND PFLEGE

WARTUNG, REPARATUR UND PFLEGE

Beschddigung der Oberfliche

Fliissigkeiten und chemische Mittel kénnen die Gehduseoberfldche beschadigen.
> Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeit in die Lautsprecher eindringt.

> Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung.

ENTSORGUNG

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass dieses Gerat nicht Gber den Hausmll (graue
Tonne, gelbe Tonne, Biotonne, Papier oder Glas) entsorgt werden darf, sondern bei
den kommunalen Sammelstellen oder freiwilligen Riicknahmesystemen abzugeben ist.

GARANTIE

Burmester gewahrt auf Lautsprecher eine Garantie von 5 Jahren. Voraussetzungen
dafiir sind der sachgemé&Be Anschluss ohne Uberlastung, die mechanische
Unversehrtheit der Lautsprecher sowie das Einsenden der Garantie-Anforderungs-
Papiere. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen, durch die Demontage von
Chassis oder Klemmen sowie durch das Offnen der Lautsprecher.

FEHLERBEHEBUNG

Stérung Haufige Ursache Abhilfe

Aus einem oder sogar | Die Elektronik ist nicht > Schalten Sie den Verstarker

beiden Lautsprechern |eingeschaltet und/oder die Tonquelle ein.

kommi kein Ton Kurzschluss oder offener » Uberpriifen Sie die
Stromkreis in der Verkabelung und beseitigen
Verkabelung Sie vorhandene Fehler.

Der Klang wirkt Verpolungsfehler bei der | » Vertauschen Sie Plus- und

bassschwach und/ Verkabelung in einem Minuszuleitung beim

oder rdumlich diffus | Kanal betreffenden Kanal

Die Béasse sind sehr Die Lautsprecher stehen zu | » VergroBern Sie den Abstand
laut und unprazise nahe an den Wénden zwischen Lautsprecher und
Wand. Auch ein anderer
Horplatzabstand kann eine
Verbesserung bewirken.

Der Hochtonbereich | Die Hochtoéner sind nicht | » Winkeln Sie die Lautsprecher
wirkt etwas leise auf die Horposition zur Hérposition etwas an.
ausgerichtet

12 %W




TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Prinzip 2-Wege Bassreflex

Gewicht (pro Stlick) Loft Style
Retro Style

Breite Loft Style
Retro Style

HGhe Loft Style
Retro Style

Tiefe Loft Style
Retro Style

Nennbelastbarkeit

Empfindlichkeit bei

2,83V/1m

Nennimpedanz

Ubertragungsbereich (+3 dB)

Hochtonwandler Air Motion Transformer

Tiefmitteltonwandler 170 mm Glasfasermembran

im Bassreflexgehause

Trennfrequenz

Technische Anderungen vorbehalten

B15 Lautsprecher

22,5 kg
20,3 kg

251 mm
311 mm

730 mm
728 mm

412 mm
422 mm

80 W
88 dB

4Q

46 Hz — 45 kHz

2000 Hz
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Burmester Home Audio GmbH
Wilhelm-Kabus Strafe 47 - 10829 Berlin, Germany
www.burmester.de
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